
MÜSSEN HAUSBESITZER SICH KÜNFTIG WÄRMER ANZIEHEN? 

Der Gebäude-Energieausweis und was er für Sie bedeutet.

Der neue Gebäude-Energieausweis kommt! 

Ab 1. Juli 2008 wird er zur Pflicht für alle be-

heiz ten und gekühlten Wohn- und Geschäfts-

gebäude, die verkauft oder neu vermietet 

werden. 

Und was haben Sie davon?

  Mieter können damit einschätzen wie hoch 

der Energiekostenanteil der Miete ist.

  Kaufinteressierte können die Energie-

effizienz ihres Traumhauses in ihre Ent-

scheidung einbeziehen. 

  Vermietern und Verkäufern hilft der Ener-

gie ausweis die energetischen Schwach-

stellen gezielt zu erkennen. Und durch 

geeignete Maßnahmen zu beseitigen. 

Undichte Fenster sind die schlimmsten 

Energie verschwender. 

Fenster ohne Isolierverglasung lassen Wärme 

fast ungehindert entweichen. Auch ältere 

Fenster mit Isolierverglasung (z.B. aus den 

1980er Jahren) lassen zuviel Heizwärme durch. 

Nummer Erstellt am

ENERGIEPASS

Eigentümer Aussteller

Beheizte Wohnfläche

Anzahl Wohneinheiten

Baujahr Gebäude

Eigentümer

Adresse

Gebäudetyp/Nutzungsart

Baujahr Heizungsanlage

Energiepass erstellt mit Ausführlichem Verfahren Kurz-Verfahren

Gesamtbewertung

Unterschrift

dena 01-075-0018 14. August 2007

Max Mustermann
Musterstraße 123
12345 Musterstadt

Architekturbüro Maier
Musterstraße 123
12345 Musterstadt
Anton Maier

234 m2

2

1928

Max Mustermann

Musterstraße 123, 12345 Musterstadt

2-Familienhaus

1982

X

Dieses Gebäude

292,5 kWh/(m2a)

0       50      100     150     200     250     300     350     400     450     500     550 und mehr

KfW-40-Haus

KfW-60-Haus

EnEV-Neubau

Teilmodernisiertes Gebäude

Nicht modernisiertes Gebäude

Bildquelle: DENA (Deutsche Energie Agentur)
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ZUM ENERGIESPAREN – 

BITTE WENDEN!

UNILUX AG
D-54528 Salmtal

Telefon +49 (0)6578 189-0
Telefax +49 (0)6578 1880

info@unilux.de
www.unilux.de

Ihr UNILUX Fenster- und Haustüren-Partner:

MIT  DEM WARMFENSTER 

U l t r a T h e r m
B L E I B E N  E N E R G I E
UND  GELD  IM  HAUS !

NEU! UNILUX WARMFENSTER
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Die Lösung: 

UNILUX Warmfenster sind auf dem 

innovativsten Stand der Isolationstechnik. 

Sie helfen Heizkosten zu sparen! 

Die gebührenfreie UNILUX 

Info-Nummer in Deutschland: 

Tel.: 0800/450 0 450
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Fazit: 

UNILUX Warmfenster amortisieren sich 

nach wenigen Jahren durch die Heizkostenersparnis. 

Wohnbehagen, edle und unverwüstliche Optik 

gibt´s gratis dazu!

…  u n d  w e r  h ä t t e  n i c h t  g e r n  e i n  A u t o  m i t  S t e r n  z u m  P r e i s  e i n e s  K ä f e r s ?
UNILUX MACHT FENSTERFORTSCHRITT FÜR JEDERMANN BEZAHLBAR.

UNILUX – auch in Ihrer Nähe! 

Über 1.000 Fachhandelspartner in Deutsch-

land und Europa beraten Sie gerne.

Dort können Sie die UNILUX Qualität live 

unter die Lupe nehmen, sich von den außerge-

wöhnlichen technischen Details überzeugen 

und ein maßgeschneidertes Angebot erstellen 

lassen. 

Bei UNILUX wird Service groß geschrieben.

Der UNILUX Fachhandelspartner übernimmt 

gerne den Ausbau Ihrer alten Fenster und 

die fachgerechte Montage der neuen 

UltraTherm-Fenster.

WÄRMSTENS ZU EMPFEHLEN: 

EIN BESUCH BEIM UNILUX EXPERTEN.

Weitere Infos 

bei Ihrem Fachhändler!

DAS UNILUX VARIO-SYSTEM 

Heiße Fakten für kühle Rechner:

Beispielrechnung*:

2-Familienhaus mit 48 m2 Fensterfläche, 

isolierverglaste Fenster der 80er Jahre 

(Uw = 2,6 W/m2K).

Mit UNILUX UltraTherm 1.0

Heizölersparnis/Jahr: 884 l

Erdgasersparnis/Jahr: 884 m3

Stromersparnis/Jahr: 8840 kW/h

CO2-Emission-Reduktion/Jahr: 2386 kg

Mit Passivhaus-Fenster UltraTherm 0.7*****

Heizölersparnis/Jahr: 1050 l

Erdgasersparnis/Jahr: 1050 m3

Stromersparnis/Jahr: 10500 kW/h

CO2-Emission-Reduktion/Jahr: 2834 kg

Hält warm und trägt nicht dick auf! 

Bei sensationellen Wärmedämmwerten erwar-

tet man automatisch einen größeren Rahmen-

querschnitt. Nicht beim UNILUX Warmfenster! 

Die UltraTherm-Modelle haben den gleichen 

Rahmenquerschnitt wie alle  anderen UNILUX 

Holz-Alu-Fenster. Energie effizienz und Ästhetik 

Hand in Hand. 

Darum Holz-Alu! 

Holz-Alu ist das unschlagbare „Dreamteam“ 

beim Fensterbau. Innen edle Optik und leben-

diges Naturmaterial, außen wetterfest, ein-

bruchhemmend und nie wieder streichen. 

Darum UNILUX!

Die UNILUX Pionierleistung: Mit einer Holz-

Alu-Fenster-Produktion im ganz großen Stil 

und nie da gewesenen Investitionen in das 

Produkt hat UNILUX Fensterfortschritt für alle 

Bauherren bezahlbar gemacht. Kurz: UNILUX 

ist Spitzenqualität zum Normalpreis.

Warm! 

UNILUX UltraTherm 1.1

mit 2-Scheiben-Isolierverglasung und einem 

Wärmedämmwert Uw = 1,1 W/m2K. 

Wärmer! 

UNILUX UltraTherm 1.0

mit 3-Scheiben-Isolierverglasung 

SUPER-Thermo-3 und einem 

Wärmedämmwert Uw = 1,0 W/m2K.

Am wärmsten! 

Passivhaus-Fenster

UNILUX UltraTherm 0.7*****

mit hochwertigster 3-Scheiben-Isolier-

verglasung ULTRA-Thermo-3 inklusive 

Krypton-Gasfüllung und einem 

                        Wärmedämmwert 

                         Uw = 0,7 W/m2K.

DAS UNILUX WARMFENSTER.

MAXIMALE ENERGIEEFFIZIENZ 

ZUM NORMALPREIS. 

*    Wirkungsgrad Ölheizung = 0,75. 
  Verbrauch: 1 Liter Heizöl ≈ 1 m3 Erdgas ≈ 10 kW/h Strom. 
  Bei den Werten handelt es sich um Näherungswerte 

nach vereinfachten Berechnungsmethoden. 
  Die UNILUX AG übernimmt keine Haftung bei 

Abweichungen.

aus_3878_unil_pla_bau_v3.indd   4-6aus_3878_unil_pla_bau_v3.indd   4-6 23.11.2007   11:20:14 Uhr23.11.2007   11:20:14 Uhr




